
 
 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA – UASP | GUARDA PORTUÁRIA 

D E S P A C H O 
 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143 

www.portosdoparana.pr.gov.br / Linkedin: portosdoparana / Instagram: @portos_parana 

 

 
 

Página 1 de 18 

Paranaguá/PR, 29 de setembro de 2026 

À  

COLIC 
 

Processo SAP: 1000000461 – Licitação ref. Scanner de Bagagens e pórtico para navio de passageiros 

Assunto:  Análise técnica da empresa EBCO SYSTEMS LTDA. 

 

 Senhor Pregoeiro, 

 

1. Considerando a solicitação da Coordenadoria de Licitações – COLIC, em continuidade ao processo 

licitatório (SAP 1000000461), para a Unidade Administrativa de Segurança Portuária –UASP dar seguimento à 

Análise Técnica da empresa proponente denominada EBCO SYSTEMS LTDA, CNPJ: 40.235.871/0001-09. 

 

2. Considerando os respectivos documentos evidenciados pela empresa, conforme síntese abaixo: 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PÁGINAS 

Carta Proposta da empresa 04 a 07 

Anexo I – Catálogo do equipamento ZKX 100100D; 08 a 11 

Anexo II – Catálogo do equipamento ZKX 6040D 12 a 15 

Anexo III – Catálogo do equipamento Peacentury HPC - E33; 16 e 17 

Anexo IV – Declarações – Modelo 01 – Dados Bancários e Representante Legal 18 

Anexo V- Declarações – Modelo 02 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 19 

Anexo VI – Declarações – Modelo nº 03 – Declaração de Não Utilização de Mão de Obra de Menores 20 

Anexo VII - Declarações – Modelo nº 04 – Declaração de Cumprimento dos Critérios de Qualidade Ambiental e 

Sustentabilidade Socioambiental 
21 

Anexo VIII – Declarações – Modelo nº 05 – Declaração de Vedação de que Familiar de Agente Público Preste Serviços 

ao Governo do Paraná 
22 

Anexo IX- Declarações – Modelo nº 6 – Declaração de Aceite do Edital 23 

Anexo X- Declarações – Modelo nº 7 – Declaração de Cumprimento da Lei 13.709/2018 24 

Anexo XI – Declaração Anexo IX do Instrumento Convocatório – Modelo nº 8 – Declaração de Responsabilidade 

Técnica 
25 

Anexo XII – Declaração de Pleno Conhecimento 26 

Documentações da empresa proponente 27 a 51 

Certidões Negativas, Demonstrações Contábeis, Certidões de Registro no CREA, Autorização ANSN 52 a 115 
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Atestados de Capacidade Técnica 116 a 141 

Outros documentos para evidência de atendimento aos requisitos técnicos dos equipamentos 142 a 22 

 

3. Considerando a realização da análise técnica dos requisitos necessários dos equipamentos, com a 

devida comparação entre as características de cada equipamento apresentado pela proponente e os requisitos 

mínimos constantes no item 3.2. do Termo de Referência, conforme demonstrados a seguir: 
 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DOS EQUIPAMENTOS 

(Item 3.3 do Termo de Referência) 

3.2. 

Requisitos técnicos mínimos dos equipamentos de inspeção não invasiva (SCANNER DE BAGAGENS) 

“Os requisitos mínimos a serem considerados para este item 3.2, são os contidos na Portaria COANA Nº 76, de 13 de maio de 2022, em seu Anexo 

III, mais especificamente nos itens listados no item “Equipamento de inspeção não invasiva por raios X, de bagagens.” 

Item 01 – Equipamento de inspeção não invasiva por raios X, de bagagens 

Especificação do Edital n° 461/2026 - APPA 
Resultado da Análise 

Técnica 

Observações ou comentários sobre as 

evidências: 

I.  

O equipamento de raios X deve ter capacidade de gerar e 

processar, separadamente, imagens dos conteúdos das 

bagagens inspecionadas, permitindo visualizar e destacar 

metais, materiais orgânicos, inclusive com características de 

explosivos, e inorgânicos, em cores diferenciadas.  

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

II.  

O equipamento deve ser composto por um conjunto de esteira 

transportadora, unidade geradora e sensores de raios X 

monitor(es) para visualização de imagens, unidade de 

processamento, teclado de operação, ferramentas de 

processamento de imagens funcionalidades operacionais, no-

break, e demais equipamentos e dispositivos auxiliares. Nesse 

sentido, o equipamento deve incluir todos e quaisquer 

acessórios, bem como softwares e licenças de utilização que não 

foram especificamente requeridos e que sejam necessários para 

o seu funcionamento nas condições previstas neste termo. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Exemplos de evidências constantes no ANEXO I da proponente: 
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Requisitos mínimos obrigatórios 

III.  

O sistema deve ser capaz de prover penetração mínima de 30 mm 

em aço, mantendo os níveis de radiação fora da área de proteção 

nos níveis máximos estabelecidos. 

Todos os testes para verificação dos requisitos de qualidade de 

imagem devem ser realizados conforme a Norma ASTM F792-08. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Condições de operação 

IV.  

O equipamento deve operar em ambientes com: 

a) temperaturas entre 0º C a 40º C; e 

b) umidade relativa, não condensável, até 90%. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Características da Esteira Transportadora 

V.  

A esteira transportadora de bagagens deve: 

a) ter um comprimento mínimo de 650 mm e máximo de 1.000 

mm de cada lado, fora do túnel; 

b) ter capacidade de transportar, no mínimo, 165 kg de bagagens, 

a uma velocidade entre 0,20 m/s e 0,30 m/s; 

c) estar a uma altura máxima de 400 mm, a partir de sua face 

superior ao nível do solo, podendo ser ajustável; 

d) ser acionada independentemente da emissão dos raios X, 

devendo essa operar nos dois sentidos, assim como o processo 

de escaneamento;  e 

e) permitir que o processo de inspeção se complete apenas com 

um movimento de passagem da bagagem, sem a necessidade de 

retorno. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Túnel de Inspeção 

VI.  

O túnel de inspeção do escâner deve ter as seguintes dimensões: 

a) altura mínima de 1.000mm e máxima de 1.100mm; e 

b) largura mínima de 1.000mm e máxima de 1.100mm. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Resolução 

VII.  

A imagem deve apresentar resolução capaz de detectar um fio de 

cobre filiforme, com diâmetro menor ou igual a 0,1mm ou 

36AWG, segundo a norma ASTMF792-08, ou atualização desta. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Processamento de imagens 

VIII.  

O sistema de processamento de imagens deve possuir, no 

mínimo: 

a) imagem colorida com cores distintas atribuídas em função do 

número atômico; 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 
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b) sistema de ampliação (zoom) de partes da imagem de no 

mínimo 8X; 

c) inversão da imagem (efeito negativo); 

d) realce de contornos; 

e) variação de colorização para melhor visualização de diferentes 

densidades; 

f) colorização por reconhecimento de número atômico, com a 

diferenciação de materiais orgânicos, inorgânicos e materiais 

mistos, com colorização diferenciada entre si; e 

g) função de visualização da imagem com alta penetração dos 

raios X para melhor visualização de objetos sobrepostos de alta, 

de média ou de baixa densidade; 

h) ajuste de brilho e contraste; e 

i) alarme de alta densidade, para os casos em que os raios X não 

conseguiram atravessar o objeto inspecionado. 

Interface de rede 

IX.  

O equipamento deve: 

a) ser dotado de interface de rede compatível com os padrões 

Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit Ethernet e IEEE 802.1x, 

autosense, full-duplex, que possa utilizar o protocolo TCP/IP, 

para transmissão de imagens online ou em batch para estações 

de trabalho remotas, instalada com o software de 

processamento de imagens; 

b) possuir solução que possibilite o acesso remoto à fiscalização 

aduaneira, via online, permitindo o recebimento, análise e 

tratamento de imagem de inspeção, envio de tarefas e consulta 

do histórico de informações; e. 

c) ser compatível com várias formas de conexão de rede, 

suportando no mínimo desktop, laptops, para a utilização de 

diferentes usuários, com funções de processamento de imagem 

e uso seguro de dados. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Armazenamento e backup de imagens 

X.  

O equipamento deve contar com: 

a) sistema de armazenamento de imagens para 6.000 (seis mil) 

imagens, no mínimo; 

b) sistema de vinculação de cada imagem com identificação da 

carga inspecionada por leitura de código de barras; e 

c) recurso para realizar armazenamento automático das imagens 

escaneadas, em sua própria unidade de processamento e 

permitir a exportação destas através de conexões padrão USB 

2.0/3.0 e cartão de memória SD para backup. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Segurança 

XI.  

O equipamento deve: 

a) cumprir com as normas nacionais de segurança (incluindo a 

zona de inspeção); 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 
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b) possuir sistema de segurança com chaves de intertravamento 

de portas e tampas (Interlocks Switches) para desligamento 

automático da unidade geradora de raios X; 

c) ser dotado de tecnologia de dupla visão (dual view), com dois 

conjuntos de geradores e detectores de imagem. 

d) possuir certificado ou laudo emitido por laboratório 

comprovando o atendimento às Normas de Compatibilidade 

Eletromagnética IEC 61326-1, ou atualização desta; 

e) possuir câmera de vídeo de monitoramento fixada na entrada 

e na saída do túnel de inspeção e integrada ao software do 

equipamento, que permita a visualização síncrona da imagem 

radiográfica do volume inspecionado e do vídeo capturado palas 

câmeras no momento da inspeção. 

f) contar com alarme visual e sonoro indicando que o emissor de 

raios-X está ativo; 

g) possuir botões de paradas de emergência (tipo push button) 

instalados em locais estratégicos de operação, dentro e fora da 

cabine de controle e análise; 

h) garantir que o vazamento de radiação seja no máximo de 

1μSv/h a uma distância de 100 mm de qualquer superfície 

acessível do equipamento, conforme regulamentação da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), estabelecida pela 

CNEN-NN 3.01:2011, Posição Regulatória 3.01/001:2011. 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

Requisitos mínimos obrigatórios 

XII.  

O equipamento deve realizar o streaming da tela de operação 

(transmissão do vídeo da tela de operação em rede), em tempo 

real, por meio de rede de dados TCP-IP, com protocolo que 

possibilite a visualização das imagens em tempo real. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO I” da 

proponente. 

 

Item 2 – Equipamento de inspeção não invasiva de remessas postais e expressas por raios X 

 

Especificação do Edital n° 461/2026 - APPA Resultado da Análise 

Técnica 

Observações ou comentários sobre as 

evidências: 

Características Gerais  

I.  

 

O equipamento de raios X deve ter capacidade de gerar e 

processar, separadamente imagens dos conteúdos das 

encomendas ou pacotes, permitindo visualizar e destacar 

metais, elementos orgânicos, inclusive com características 

de explosivos, e inorgânicos não-metálicos em cores 

diferenciadas. 

O escâner deve estar integrado a um conjunto que 

compreenda esteira de alimentação, esteira transportadora 

a unidade de raio X, monitor(es) de análise de imagem, 

dispositivos de processamento e demais equipamentos 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 
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auxiliares. Nesse sentido, o equipamento deverá incluir os 

subsistemas, unidades, interfaces, softwares, instrumentos, 

ferramentas, licenças de utilização que não foram 

especificamente requeridos e que sejam necessários para o 

seu funcionamento nas condições ora requerida. 

II.  O sistema deverá ser capaz de prover penetração mínima de 

30 mm em aço, mantendo os níveis de radiação fora da área 

de proteção nos níveis máximos estabelecidos. 

Todos os testes para verificação dos requisitos de qualidade 

de imagem devem ser realizados conforme a Norma ASTM 

F792- 08. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

III.  Condições de operação: 

O equipamento deve ter a característica de: 

a) operar em ambientes com temperaturas entre de 0ºC a 

40ºC; 

b) operar em ambientes com umidade relativa entre 10 e 

90%, não condensável; 

c) operar em ambiente operacional ou industrial; 

d) não afetar os materiais inspecionados; 

e) possuir acionamento das funções do equipamento por 

meio de teclado de comandos do operador de alta 

resistência, para uso contínuo; 

f) operar sem interferir em aparelhos e equipamentos 

elétricos/eletrônicos bem como não sofrer interferência de 

qualquer natureza de equipamentos e estruturas existentes 

nas proximidades; e 

g) permitir que o processo de inspeção se complete apenas 

com um movimento de passagem de volumes remessa, sem 

a necessidade de retorno. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

IV.  Características das esteiras transportadora e de 

alimentação: 

a) largura compatível com a largura externa da entrada e 

saída do túnel de inspeção; 

b) regulagem angular para permitir apoio de 90º em relação 

ao solo; 

c) altura ajustável compatível com seu comprimento e com 

a altura da esteira transportadora de carga; e 

d) motor próprio e velocidade de operação compatível com 

o escâner, com possibilidade de movimentação da esteira 

em qualquer direção. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

V.  Túnel de Inspeção: 

a) O túnel de inspeção do escâner deve ser dimensionado 

conforme as especificidades da carga a ser inspecionada, 

devendo: 

b) apresentar altura de no mínimo 300 mm; 

c) apresentar largura de no mínimo 500 mm; 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 
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d) possuir cortinas de material flexível na entrada e saída do 

túnel, capazes de bloquear Raios-X, e que não poderão 

interferir na formação da imagem; e 

e) possuir dispositivo ou forma apropriada na entrada do 

túnel, para direcionar as cargas a serem inspecionadas, a fim 

de se evitar danos aos objetos vistoriados e à estrutura do 

equipamento. 

VI.  Resolução: 

A imagem deve apresentar resolução capaz de detectar um 

fio de cobre filiforme, com diâmetro menor ou igual a 0,127 

mm ou 36AWG, avaliada segundo a norma ASTM F792-08, ou 

atualização desta. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

VII.  Processamento de imagens: 

O sistema de processamento de imagens deverá apresentar, 

no mínimo, as seguintes características: 

a) ampliação (zoom) de partes da imagem de no mínimo 

16x; 

b) inversão de imagem (efeito negativo); 

c) realce de contornos; 

d) variação de colorização para melhor visualização de 

diferentes densidades; 

e) colorização por reconhecimento de número atômico, 

com diferenciação de materiais orgânicos, inorgânicos e 

materiais mistos; 

f) ajuste de brilho e contraste; 

g) alarme de alta densidade, para os casos em que os Raios 

X não conseguirem atravessar o objeto inspecionado; 

h) função para discriminar materiais orgânicos e inorgânicos 

separadamente, ou seja, quando selecionada uma função a 

outra é suprimida e possibilidade de usar as duas funções 

conjugadas; 

i) equalização de cinza por histograma; e 

j) visualização por densidade escalável, permitindo 

observação de elementos de alta, média e baixa densidade. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

VIII.  Características de detecção, identificação e apresentação 

das imagens: 

O escâner deverá apresentar, no mínimo, as seguintes 

características: 

a) sistema de visualização de imagens para gerar a 

visualização do objeto inspecionado, apresentada em 

monitor de vídeo, sendo uma imagem colorida; 

b) tecnologia de identificação de materiais suspeitos, tais 

como: explosivos, narcóticos e objetos de alta densidade; 

c) sistema de marcação automática dos materiais suspeitos, 

em tempo real, para auxílio ao operador, programável por 

meio do sistema operacional, quando forem detectadas as 

substâncias constantes na alínea “b”; 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

COMUNICAÇÃO INTERNA 6750/2026. Assinatura Avançada realizada por: Giovana Rodrigues de Assuncao (XXX.754.039-XX) em 29/09/2026 17:15. Inserido

ao documento 2.287.189 por: Giovana Rodrigues de Assuncao em: 29/09/2026 17:15. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode

ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 21ef775f396a3105c05af3cb5e2af771



 
 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA – UASP | GUARDA PORTUÁRIA 

D E S P A C H O 
 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143 

www.portosdoparana.pr.gov.br / Linkedin: portosdoparana / Instagram: @portos_parana 

 

 
 

Página 9 de 18 

d) sistema de inserção de imagens de falsas ameaças, de 

capacidade mínima 1(um) TB (terabyte) de memória e 

mínimo de 200 (duzentas) imagens armazenadas para 

supervisão e controle da qualidade dos operadores; 

e) capacidade de apresentação de imagem em preto e 

branco com diferenciação de material por tonalidade de 

cinza, gama variável, material orgânico, material inorgânico 

e vídeo reverso, permitindo os mais altos detalhes de 

resolução para todos os materiais e densidades, devendo 

estar disponível sem a necessidade de pré-ajustes no painel 

de controle do operador; 

f) função de revisão direta pelo operador, no mínimo, das 

últimas 02 (duas) imagens inspecionadas; 

g) sensor de presença nas extremidades do túnel, de 

maneira que acione os Raios-X apenas quando detectada a 

presença de um ou mais volumes na esteira; 

h) configuração que permita o deslocamento de imagem no 

monitor, que acompanhe o sentido do movimento da 

esteira; 

i) sincronização da posição da imagem do objeto 

inspecionado na tela com a posição dele dentro do túnel; e 

j) função específica para facilitar a identificação de objetos 

obscurecidos por materiais de alta absorção e para 

materiais de baixa absorção, tanto para imagem colorida, 

quanto para imagem em preto e branco. 

IX.  Interface de rede: 

O equipamento deve: 

a) ser dotado de interface de rede compatível com os 

padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit Ethernet e IEEE 

802.1x, autosense, full-duplex, que possa utilizar o protocolo 

TCP/IP, para transmissão de imagens on line ou em batch 

para estações de trabalho remotas, instalada com o 

software de processamento de imagens; 

b) possuir solução que possibilite o acesso remoto à 

fiscalização aduaneira, via online, permitindo o 

recebimento, análise e tratamento de imagem de inspeção, 

envio de tarefas e consulta do histórico de informações; e. 

c) ser compatível com várias formas de conexão de rede, 

suportando no mínimo desktop, laptops, para a utilização 

de diferentes usuários, com funções de processamento de 

imagem e uso seguro de dados. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

X.  Armazenamento e backup de imagens: 

O equipamento deve contar com: 

a) sistema de gravação de imagens automática com 

capacidade de armazenamento para pelo menos 10.000 

(dez mil) por equipamento, imagens com inserção dos 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 
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dados de data, hora e usuário da inspeção, da carga 

inspecionada; e 

b) recurso para realizar armazenamento automático das 

imagens escaneadas, em sua própria unidade de 

processamento e permitir a exportação destas através de 

conexões padrão USB, gravador de DVD ou cartão de 

memória SD para backup. 

XI.  Segurança: 

O equipamento deve: 

a) cumprir com as normas nacionais de segurança 

(incluindo a zona de inspeção); 

b) contar com alarme visual e sonoro indicando que o 

emissor de raios-X está ativo; 

c) ser dotado de tecnologia de dupla visão (dual view), com 

dois conjuntos de geradores e detectores de imagem. 

d) possuir certificado ou laudo emitido por laboratório 

comprovando o atendimento às Normas IEC 61010-1 e IEC 

61326-1, de compatibilidade Eletromagnética, ou 

atualizações destas 

e) possuir câmera de vídeo de monitoramento fixada na 

entrada e na saída do túnel de inspeção e integrada ao 

software do equipamento, que permita a visualização 

síncrona da imagem radiográfica do volume inspecionado e 

do vídeo capturado palas câmeras no momento da 

inspeção. 

g) dispor de mecanismo de parada de emergência instalado 

em local estratégico em relação à operação; e 

h) garantir que o vazamento de radiação seja no máximo 

1μSv/h a uma distância de 100 mm de qualquer superfície 

acessível do equipamento, conforme regulamentação da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), estabelecida 

pela CNEN-NN 3.01:2011, Posição Regulatória 

3.01/001:2011. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

XII.  Requisitos mínimos obrigatórios: 

O equipamento deve realizar o streaming da tela de 

operação (transmissão do vídeo da tela de operação em 

rede), em tempo real, por meio de rede de dados TCP-IP, 

com protocolo que possibilite a visualização das imagens 

em tempo real. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO II” da 

proponente. 

Exemplos de evidências constantes no ANEXO II da proponente: 
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Item 3 – Portal detector de metais com ponto de passagem  

Especificação do Edital n° 461/2026 - APPA 
Resultado da Análise 

Técnica 

Observações ou comentários sobre as 

evidências: 

Características Gerais  

I.  

A estrutura do pórtico deverá ser construída em material lavável, 

indeformável, dotados de bordas a prova de impactos 

proporcionando uma eficiente proteção mecânica e de umidade, a 

exemplo do Acrilonitrila butadieno estireno – ABS, ou outro material 

termoplástico rígido e leve, com características similares ao ABS. 

Poderão ser aceitos outros materiais que atendam às exigências 

acima 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

II.  
A estrutura deverá atender no mínimo o padrão IP55 (norma ABNT 

NBR IEC 60529) 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

III.  
O pórtico, deve ser entregue completo, instalado, calibrado e 

pronto para entrar em operação imediata 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 
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IV.  

O compartimento destinado aos componentes 

elétricos/eletrônicos deverá ser localizado na parte superior do 

pórtico, e deverá possuir vedação que impeça o acesso involuntário 

e ainda ser resistente a intempéries 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

V.  

A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a 

impactos mecânicos como colisão, choque e pressões provocadas 

pela passagem de pessoas 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

VI.  
Deve possuir invólucro protetor impermeável nas bases do pórtico, 

com altura mínima de 100 mm 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

VII.  
Deve possuir dispositivo para fixação no piso imune à penetração 

de água e oxidação 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

VIII.  
Não deve possuir cantos ou pontas angulosas, pontiagudas ou 

afiadas, que possam causar danos em pessoas ou roupas 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

IX.  
Deve possuir todos os componentes padronizados e 

intercambiáveis 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

X.  
Deve possuir altura interna (vão livre) de 2,0 m a 2,20 m (dois a dois 

metros e vinte centímetros) 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XI.  
Deve possuir largura interna (vão livre) entre os painéis de 0,70 m a 

0,85 m (setenta a oitenta e cinco centímetros) 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XII.  Deve possuir peso máximo de 100 kG (cem quilogramas) APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 
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XIII.  

Deve ter, pelo menos, 15 (quinze) programas de detecção pré-

configurados para detecção de diferentes tipos e tamanhos de 

objetos metálicos compatíveis com a função da aplicação a que 

destina (inspeção de visitas e/ou inspeção de presos) do total deve 

ter no mínimo 3 (três) customizáveis no local 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XIV.  

Deve empregar tecnologia de multizona verdadeira de detecção 

constituída por no mínimo 8 (oito) zonas de detecção 

independentes, distribuídas ao longo do vão livre do pórtico, com 

indicação visual da zona correspondente ao alarme mediante LED’s 

dispostos em barra luminosa (a precisão da indicação das zonas 

deve ser mantida quando o pórtico for programado no nível de 

sensibilidade desejado) 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XV.  

Deve ter capacidade de detecção de alta sensibilidade de objetos 

metálicos ferrosos e não ferrosos de pequenas dimensões em 

situações reais do ambiente 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XVI.  

A capacidade de detecção deverá ocorrer de forma consistente e 

uniforme em toda área interna (vão livre) do pórtico, 

proporcionando a cobertura completa de inspeção da cabeça aos 

pés e deverá ser independente da posição ou orientação do objeto 

transitando por ele 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XVII.  

A capacidade de detecção não deve mudar com o tempo e, 

tampouco, deve haver necessidade de recalibração do 

equipamento 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XVIII.  

O pórtico deve permitir ajustes da sensibilidade mínima de 100 

(cem) níveis diferentes, oferecendo versatilidade para operação em 

locais diferentes e inspeção de públicos diferentes (visitas e/ou 

presos). Todos os níveis de sensibilidade devem estar livres de 

alarmes falsos 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XIX.  

Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim 

como em qualquer outro nível inferior, o pórtico deve apresentar 

imunidade alta contra possíveis interferências mecânicas, elétricas 

e magnéticas, tais como objetos estáticos (por exemplo, grade 

metálica, piso reforçado de aço), objetos metálicos móveis (por 

exemplo, porta metálica) na proximidade do pórtico, não 

requerendo intervenção de recalibração na ocorrência de 

diferentes cenários de interferência, sendo auto-calibrável. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XX.  

Deve operar a uma distância de 30cm (trinta centímetros) de um 

equipamento de raio x sem apresentar mudanças na 

homogeneidade de detecção ou falsos alarmes causados por 

interferências eletromagnéticas 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 
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XXI.  

Quando configurado no nível de sensibilidade desejado, assim 

como em qualquer outro nível inferior, o pórtico não pode sofrer 

interferência de corpo humano (condutividade elétrica) e não pode 

gerar alarme falso quando uma pessoa totalmente livre de objetos 

metálicos transitar por ele 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXII.  

Não será permitido o uso de dispositivos, sensores ou quaisquer 

mecanismos de inibição da detecção quando da passagem de 

objeto metálico sem a passagem da pessoa 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXIII.  

A unidade de controle (eletrônica) do pórtico deve ser protegida 

contra atos de vandalismo, mediante uso de carcaça metálica 

sólida, travada com chave e com grau de proteção mínimo de IP 53 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXIV.  
O pórtico deverá possuir sistema de auto diagnóstico, 

possibilitando a verificação da performance e eficiência do mesmo 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXV.  

A construção mecânica e rigidez do pórtico devem permitir a 

resistência, sem sofrer danos nem deslocamento, a impactos 

mecânicos como colisão, choque e também pressões provocadas 

pelo tráfego de pessoas 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXVI.  

Deve ter capacidade de proceder a contagem de passagens de 

pessoas no detector e o número de vezes e porcentagem em que o 

alarme foi acionado - deve ser fornecido software para elaboração 

de relatórios para auditoria. 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXVII.  

A unidade eletrônica deve ser compacta sendo que o acesso à 

programação dever ser protegida com acesso restrito e por senha 

alfanumérica (letras e números) de 6 (seis) dígitos 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXVIII.  
Indicador sonoro, com alarme de alta intensidade com volume e 

tom do alarme programável 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXIX.  
Deve possuir funcionamento programável controlado por 

microprocessador 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 
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XXX.  

Deve possuir no mínimo 02 (dois) níveis de acesso, por meios de 

senhas programáveis, para operacionalização do equipamento e 

suas funcionalidades, tanto local como remoto: 

• Nível OPERACIONAL para permitir que o operador visualize os 

ajustes programados e as informações estatísticas; 

• Nível ADMINISTRADOR para permitir acesso a todos os ajustes e 

parâmetros do equipamento, com privilégios para efetuar 

programações, configurações, habilitar ou desabilitar funções e 

parâmetros programáveis, bem como incluir e excluir novos 

usuários operacionais, habilitando ou desabilitando funções para o 

nível operacional; 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXXI.  
As senhas devem possuir recursos de confirmação quando na 

inserção destas, seja na inserção inicial, alteração ou exclusão 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXXII.  
Deve possuir sistema para armazenamento de registros de 

programações e configurações dos equipamentos 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXXIII.  

Deve possuir registro dos eventos de configurações do 

equipamento indicando minuto, hora, dia, mês e ano, para a 

rastreabilidade das mesmas. Este acesso somente deverá ser 

realizado pelo nível ADMINISTRADOR 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXXIV.  

Deve possuir alimentação elétrica de tensão de 100 a 240Vca 

automática (+10%/-15%; 50/60hz +/-3hz), para atender as redes 

padrões de 110/127v e 220v sem a intervenção do operador 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXXV.  
A fonte de alimentação elétrica deve estar equipada com proteção 

contra curtos circuitos e surtos de tensão 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXXVI.  

O sistema elétrico do pórtico deve possuir dispositivo estabilizador 

de energia elétrica, contendo uma unidade de armazenamento de 

energia (UPS) com capacidade de manter a operação plena do 

mesmo por no mínimo 60 (sessenta) minutos após a queda de 

energia na rede de alimentação comercial, podendo estar ou não 

integrada ao equipamento 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

XXXVII.  

O pórtico deve ser entregue e instalado pelo fornecedor, com todos 

os acessórios descritos, e aqueles necessários ainda ao pleno 

funcionamento do mesmo 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 
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XXXVIII.  
Não oferecer risco aos seres humanos e sistemas de apoio vital 

(portadores de marca-passo, implante cloquear, etc.).  
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

empresa, principalmente com as 

especificações da fabricante 

constantes no “ANEXO III” da 

proponente. 

Acessórios Integrantes  

XXXIX.  
01 (um) conjunto de ferramentas, por equipamento fornecido, para 

montagem e desmontagem do pórtico 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

proponente, condicionado à nova 

análise na entrega dos equipamentos. 

XL.  

01 (uma) chave para ativação e desativação do pórtico, por 

equipamento fornecido, caso o fabricante utilize este recurso para 

ligar e desligar o pórtico 

APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

proponente, condicionado à nova 

análise na entrega dos equipamentos. 

XLI.  
01 (um) dispositivo de calibração, se recomendado pelo fabricante, 

por equipamento fornecido 
APROVADO 

- Devidamente evidenciado pela 

proponente, condicionado à nova 

análise na entrega dos equipamentos. 

Exemplos de evidências constantes no ANEXO II da proponente: 

  
 

4. Identificamos que a proponente atendeu a todos os requisitos necessários constantes no Termo de 

Referência, devidamente evidenciados através dos documentos apresentados. Desta forma, nesta fase de 

análise técnica, entendemos que a empresa EBCO SYSTEMS LTDA demonstrou-se APTA para o referido certame. 
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5. Logo, ante os motivos expostos e por tratar-se de LOTE ÚNICO, salvo melhor juízo, sugerimos darem 

seguimento aos atos subsequentes necessários e respectivos encaminhamentos pertinentes, para a devida 

continuidade deste processo licitatório (SAP 1000000461). 

 

6. Sem mais, permanecemos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos complementares. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 Unidade Administrativa de Segurança Portuária – UASP 

 

 

(Assinado eletronicamente) 

CESAR KAMAKAWA 

Gerente da Unidade Administrativa de  

Segurança Portuária – UASP 

(Assinado eletronicamente) 

IVAN PLANTES MACHADO 

Gerente Adjunto da Unidade Administrativa de  

Segurança Portuária – UASP 

 

(Assinado eletronicamente) 

THIAGO CRYSTIAN MATOZO 

Supervisor de Segurança Portuária – SSP 

Coord. de Monitoramento da UASP 

(Assinado eletronicamente) 

VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS 

Coordenador de Segurança e Patrulha da UASP 

 

 

(Assinado eletronicamente) 

THIAGO CORREIA DA COSTA 
Coord. de Inteligência da UASP 

(Assinado eletronicamente) 

GIOVANA R. ASSUNÇÃO 
Agente Portuária 
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